
기계, 선박, 항공기, 차량 등 금속 피로에 의해 발생하는 균열의 길이와 전파 속도를
측정하는 게이지입니다. 미리 균열의 발생 위치와 예상되는 장소에 균열 게이지를
접착하여 사용합니다. 균열이 진행하면 눈금 선이 순서대로 단선합니다. 측정에는
전용 어댑터 CGA-120B (별매)를 사용하십시오.

크렉 게이지

ＦＡＣ 적용 접착제     CN  （－30～＋80℃）
RP-2 （－30～＋80℃）

사용온도범위　－30～＋80℃

TML

FAC-20 

FAC-5 

균열게이지용어댑터

CGA-120B 

균열

CGA-120B
균열 게이지 용 어댑터

FAC
게이지

측정기→

FAC-5 FAC-20
측정 범위 4.5mm 20mm
저항 값 약 1 Ω
눈금 선 간격 0.1mm 0.5mm
눈금 선 갯수 46개 41 개
눈금 선 1 개 당 출력

약 4 5 ╳ 1 0 -6strain 약 4 0 ╳ 1 0 -6 strain
사용온도범위 -30 ～ +80℃
베이스 치수 28 ╳ 5mm 43 ╳ 25mm

크렉게이지 

크렉게이지

균열 게이지 용 어댑터
CGA-120B 측정 점수 1 점

허용 온도 범위 -30 ～ +80℃ (결로 제외)
결선 방법 1 게이지 법 3 선식 120 Ω
치수 20(W) ╳ 15(H)15(D)mm (돌출부 제외 )
질량 약 5g

응응력 게이지

SF시리즈
적용 접착제 NP-50(－20～＋200℃）

C-1    (－20～＋200℃）
CN   (－20～＋120℃）

게이지 패턴 형     명
게이지（mm）
길이      폭

베이스（mm）
길이      폭

저항값
（Ω）

측정 대상 물질의 
포아송 비

축 방향의 변형뿐만 아니라 직각 방향으로 포아송 비에 
관련한 비율의 감도를 갖고, 또한 전단 변형은 맹목적인
구조로 만들어져있어이 출력은 축 방향의 응력에 비례합
니다. 따라서 접착 한 스트레인 게이지의 축 방향의 응력
을 측정 할 수 있습니다.

SFA-285-11
SFA-305-17
SFA-330-23

0.285
0.305
0.330

 4  3  9  6 120

*주문은 10 장 단위로 가능합니다.
·리드선 부착 가공이 가능합니다. (주문 생산)

●단축
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크랙 게이지의 주문은 10 장 단위로 가능합니다.
어댑터의 주문은 1 개 단위로 가능합니다.
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사용 온도 범위　－20～＋200℃　온도 보상 범위　＋10～＋100℃
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