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DS-50A 

다채널 디지털 동적변형측정기

■시스템 블록도

DS-50A 

DS-50A 

LAN케이블 

HUB

컴퓨터

최대 20 대 접속 가능
(연결 대수에 따라 가장 빠른 샘
플링 속도가 달라집니다.)

입력센서

직류 전압

스트레인
게이지

스트레인게이지식   
변환기 하중 계, 압력

계 등

연결 케이블

변형 단위

전압 장치

측정 소프트웨어
DS-750 (표준 부속) 또는

측정 소프트웨어

Visual LOG DS-7640
(별매)

DS-50A는 컴퓨터와 온라인 측정을 목적으로 한 다채널 

디지털동적변형 측정기입니다. 1 대당 50 점, 최대 20 대

를케이블로 연결하여 1000 점까지 동시 샘플링 측정을 가

능하게합니다. 빠른 1kHz 샘플링 100Hz 정도의 현상의 

측정에 대응하고 있습니다. 또한 기기간 연결케이블로 최

대100 m 뗄 수 종래의 동 변형 측정기로는 어려웠다 광범

위한 다채널 동적 변형 측정이 가능합니다

■특징

●최대 20 대 (1000 채널)의 측정이 가능

●샘플링 속도 최대 1kHz

●브리지박스 탑재

●스트레인,  전압 장치의 혼합 가능

●측정 소프트웨어 (DS-750) 표준 부속

측면 제어판

AC전원커넥터LAN 커넥터

SYNCHRO  
OUT커넥터

SYNCHRO  
IN커넥터

IP RESET 스위치

POWER 스위치
GND 단자
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■사양

■외관치수도

본체

측정점수
최대 50 점

왜곡 전압 장치를 혼합 할 수 있습니다. 1 유닛 10 점

동기화 최대 20 대 (1000 점)

샘플링 1 ～ 10000ms※1

인터페이스 LAN（100BASE-TX）

사용온습도범위 0 ~ + 50 ℃ 85 % RH 이하 (단, 결로 제외)

AC전원
정격전압
허용전압
최대소비전력

100 ～ 240V 50/60Hz 
90 ～ 264V 50/60Hz 
50VA max

외형치수

질량 약5kg

표준부속품

　　　　※1：한대 연결마다 빠른 샘플링 속도가 1ms 가산됩니다.。

변형 단위
측정점수 10점

적용게이지저항
1 게이지법 3 선식 120Ω、350Ω
2게이지법 120 ～ 1000Ω
4게이지법 120 ～ 1000Ω

브리지 전원 DC 2V

측정정확도 ±0.05％ FS （at 23±5℃）

측정범위 ±25000×10－6스트레인

분해능 1×10－6스트레인

평형조정방식 전자식자동

평형조정각도 ±3×10－6스트레인 이내

평형조정범위 ±10000×10－6스트레인

응답주파수 DC ～ 100Hz

로우 패스 필터

Cutoff 주파수 디지털 필터
1Hz ~ 100Hz (1Hz 단위로 설정 가능) 
-3dB ± 1dB

Cutoff 특성 -48dB / oct 버터워스필터

하이 패스 필터 디지털 필터

Cutoff 주파수 0.2Hz또는1Hz
－3dB±1dB

Cutoff 특성 －12dB/oct

전전압 장치
측정점수 10점

입력형식 단일 종단 (불평형)

입력 임피던스 약100kΩ

측정범위 ±20V

측정정확도 ±0.05％ FS （at 23±5℃）

분해능 1mV

응답주파수 DC ～ 100Hz 

로우 패스 필터 디지털 필터

Cutoff 주파수 1Hz ～ 100Hz（1Hz단위로 설정 가능）
－3dB±1dB

Cutoff 특성 －48dB/oct　버터 워스 필터

POWER ERRORDATA

BOX NO.
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BOX NO. CH NO.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 - 99
951 - 1000

NOT SELECT

901 - 950
851 - 900
801 - 850
751 - 800
701 - 750
651 - 700
601 - 650
551 - 600
501 - 550
451 - 500
401 - 450
351 - 400
301 - 350
251 - 300
201 - 250
151 - 200
101 - 150
51 - 100

1 - 50

P
O

R
T

 50000
IP

 192.168.1.1

CH.1 CH.2 CH.3 CH.4 CH.5 CH.6 CH.7 CH.8 CH.9 CH.10

CH.1 CH.2 CH.3 CH.4 CH.5 CH.6 CH.7 CH.8 CH.9 CH.10

CH.1 CH.2 CH.3 CH.4 CH.5 CH.6 CH.7 CH.8 CH.9 CH.10

CH.1 CH.2 CH.3 CH.4 CH.5 CH.6 CH.7 CH.8 CH.9 CH.10

CH.1 CH.2 CH.3 CH.4 CH.5 CH.6 CH.7 CH.8 CH.9 CH.10

1

2

3

4

0

45
8

42
0

328
298

137
110

420 (W) × 110 (H) × 298 (D) (단, 돌출부 제외)

취급설명서 ......................................................... 1 부
AC 전원 케이블 (CR-01) ............................... 1 개
LAN 케이블 3m (CR-6462) ......................... 1 개
측정 소프트웨어 DS-750 (CD-ROM) ......... 1 개
십자 드라이버 .................................................. 1 개
보증서 ................................................................... 1 부

Thermocouple unit
Number of channels 10 channels

Measuring range 
T : -250 ~+400°C
K : -210 ~+1370°C
J  : -200 ~+1200°C

Measuring
accuracy

Internal RJC

T
 -250 ~   -200°C
 -200 ~   -100°C
 -100 ~  +400°C

±(0.5%rdg+6°C)
±(0.5%rdg+3°C)
±(0.5%rdg+2°C)

K         0°C -210 
~      0 ~+1370°C

±(0.5%rdg+3°C)
±(0.5%rdg+2°C)

J         0°C -200 
~      0 ~+1200°C

±(0.5%rdg+3°C)
±(0.5%rdg+2°C)

External RJC ±(0.5%rdg+1°C)
Resolution 0.1°C

 DC~10Hz


