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- 계량횟수는 999,999가 최대값이며 이 이상을 넘으면 다시 0으로 초기화됩니다. 

- 계량 누적 중량은 999,999,999가 최대값이며 이 이상을 넘으면 다시 0으로 초기화됩니다. 
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※ 아날로그 전류 출력(Iout 또는 Vout) 선택 방법 

① 인디케이터를 분해해 내부 인터페이스 보드에서 스위치로 Iout 

또는 Vout 을 선택할 수 있습니다. 

② HF13 아날로그 출력 사용 설정에 진입한 후 00 : 전류 출력, 

또는 01 : 전압 출력으로 설정하고 저장합니다. 

RⅠ≤500Ω 

<①스위치 사진> 
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MODEL: xxxxx 

 CAPA: 20kg  

R.O: 1.429mV/V 

S/N : xxxxxxx 
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MODEL: xxxxx 

CAPA: 20kg  

 R.O: 1.429mV/V  

S/N : xxxxxxx 
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CHECK SUM 계산 방법 

전송이나 수신한 데이터를 STX부터 ETX까지 HEX 값을 모두 더하고, 더한 값을 100으로 

나눈 나머지 

예) 명령어 STX ID RCWT ETX 를 PC에서 전송하였을 경우 HEX로 02 30 31 52 43 57 54 

03 이고 모두 더한 값이 1A6h 입니다. 더한 값인 1A6h를 100h로 나눠주면 (1A6h/100h) 

계산된 값의 나머지가 A6h입니다. 이 값을 ASCII로 변환하여 41(A) 36(6)으로 전송합니다. 

커맨드 모드에서의 명령 판단은 02h(STX)로 시작해서 03h(ETX)으로 끝나는 데이터를 

기준으로 06h (ACK)와 15h (NAK), Error Code를 판단하여 출력합니다. 
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- RO : Read Only (읽기전용),  

- RW : Read Write (읽기,쓰기) 

- 각 품번의 설정값들은 최대 허용 중량 이상 설정되지 않습니다. 

ex) 설정 35.00kg 입력 시 3500 (0xDAC) 입력 

- 날짜 및 시간 입력은 6자리로 입력 하십시오.  

ex) 2014년 1월 1일 입력 시 140101 (0x22345) 

     오후 3시 50분 17초 입력 시 155017 (0x25D89) 

- 모드버스 Function Codes 

'03' (0x03) : Read Holding Registers 

'04' (0x04) : Read Input Registers 

'06' (0x06) : Write Single Registers 

'16' (0x10) : Write Multiple Registers 

- CRC Check Method는 CRC-16 입니다. 
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연속 인쇄로 설정되어 있어도 순번 1일 때는 낱장 프린트 양식과 같이 날짜, 시간이 출력됩니다. 
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