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HS-550 Accelerometer Power Source & Signal Amplifier 

1. 설명. HS-550은 2선식 정전류형 가속도계에 전원을 공급하도록 설계된 DIN 레일 
장착 장치입니다. HS-550은 DIN 레일 전원 공급 장치 및 신호 컨디셔너 박스의 고
밀도 설치에 적합합니다. 가속도계 정전류 공급은 내부 링크를 통해 4mA 또는 
10mA에서 선택되며 신호 증폭은 내부 DIL 스위치를 통해 x1, x10 또는 x100에서 선
택 가능합니다. 가속도계에 결함이 있거나 연결이 끊어진 경우 전면 패널의 'TDX 오
류' LED 표시등이 켜집니다. HS-550은 24VDC 전원으로 작동하며 나사 단자에 연
결됩니다.

2. Operation.  가속도계 전류는 공장에서 대부분의 애플리케이션에 적합한 4mA로 설
정됩니다. 케이블 길이가 긴 고주파수 측정이 필요한 경우 그림과 같이 가장 오른쪽 
위치에 내부 링크 J3을 장착하여 가속도계 전류를 10mA로 설정해야 합니다. 장치
의 전압 게인은 공장 출하 시 x1로 설정되며 아래 표시된 DSW1 스위치 설정을 통
해 x10 또는 x100으로 설정할 수 있습니다. 인클로저 우측 커버를 제거하면 두 가
지 설정 작업을 모두 수행할 수 있습니다.
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연결하고 전원을 켜면 장치가 가속도계의 바이어스 전압을 감지합니다. 가속도계 
바이어스 전압이 5V보다 작거나 15V보다 크거나 가속도계가 연결되어 있지 않으면 
빨간색 'TDX Fault' 램프가 켜집니다. 가속도계 바이어스 전압이 9V보다 작거나 
13V보다 크면 최대 전압 스윙이 줄어들고 출력 클리핑이 발생할 수 있습니다.
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Terminal Connections 

A - Accel. Power/signal input 
 B - Accel. 0V 
 C - No Connection 

D - Connected to A (for loop out) 
E - Connected to B (for loop out) 

 F - No Connection 
G - AC Signal Output 

 H - 0V 
 J - No Connection 

K - +24V Power In 
L - 0V Power In 

 M - No Connection 

3. Specification

Power Input   - 24VDC ± 10% @ 20mA max. 

Accelerometer Driving Voltage - 22.5VDC 

Accelerometer Constant Current - 4mA or 10mA selectable via link 

Maximum Output -  ±9V at x1 gain 
±5V at x10 gain 
±4.5V at x100 gain 

Voltage Gain  - x1, x10, x100 selectable via DIL switch 

Frequency Response - 1Hz to 120KHz -3db at x1 gain  
1Hz to 50KHz   -3db at x10 gain 
1Hz to 10KHz -3db at x100 gain 

Broadband Noise (1-10KHz) - 70µV rms at x1 gain 
650µV rms at x10 gain 
3mV rms at x100 gain 

Fault Indication - Red LED       5V >V bias >15V 

Temperature Range  - 0 to 55ºC 

Dimensions -  100mm x 75mm x 24mm 

Weight -  0.076Kg 


