
TCP/IP

「수치 급증」 「절대값 오차」가 없는 새로운 원리

GT2 시리즈

고정도 접촉식 디지털 센서
GT2 시리즈



「수치 급증」「절대값 오차」가

전혀 없다.
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「수치 급증」 「절대값 오차」가 없는

기름·물에  강하며  긴  수명을  자랑

다양한  라인업

2가지 기본 개념을 제품에 최적화시킨

안심하고 측정할 수 있는 접촉식 디지털 센서

스케일 쇼트 시스템 QMC 트랜스 시스템

총 29가지의 헤드 라인업으로 안심 측정

"소형화"와 "합리화"를 적재 적소에 실현

저측정력

측정력

0.1 N~

소형화

헤드 길이
39 mm~

플랜지 설치
헤드 위치
어긋남 없음

에어 실린더
구동 부품의
개수 절감

"기름·물"이 있는 환경에서도 사용 가능

고강도·경량화·저마찰로 긴 수명을 실현

IP67G를 충족 접동 횟수 2억 회 이상

원 리추구

내환경성

적재적소

*1 *2

*1 GT2-P12(K)(F)/GT2-S1/GT2-S5　*2 GT2-P12(K)(F)/GT2-P12(K)L
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「좁은 장소」에서도 측정 가능
사이즈가 기존 대비 1/3인 39 mm 쇼트 타입

「수치 급증」 「절대값 오차」가 없는 QMC 트랜스 시스템

협소한 공간에서도 설치가 가능하여 장비의 소형화를 실현

사이즈

39 mm/87 mm
스트로크

1 mm/5 mm
정도

1 μm

39 mm

87 mm

GT2-S1

GT2-S5

GT2 S Type 초소형

센서의 사이즈에 맞춰 설계하거나 별도의 

공정에서 측정했습니다.

협소한 공간에서도 측정이 가능해져 장비의 

소형화나 공정의 간소화가 실현되었습니다.
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접촉자

1차
코일

코어

2차
코일

발신 회로 QMC
회로 

Quality
Monitoring

&
Controlling수신 회로

초소형과 고정도를 실현시킨

「QMC 트랜스 시스템」 테크놀로지

열악한 환경에 강하다

고밀도 코일을 채택하여 헤드의 소형화를 실현했습니다. 또한 주요 부품인 코일, 코어, 발신·수신 회로를 최적으로 제어하는 

「QMC 회로」를 중계 앰프에 탑재했습니다. 이를 통해 각 부품의 상태에 따라 1대1로 튜닝하거나 온도 변화에 대한 보정도 

실시할 수 있습니다. 물론 차동 트랜스 원리이기 때문에 「수치 급증」 「절대값 오차」가 없습니다.

고밀도 커스텀 코일
정밀한 권선 기술을 적용하여 고밀도의 

균일한 코일을 새롭게 개발. 소형화와 

고정도화를 동시에 실현했습니다.

퍼멀로이 코어
자기투과율이 높은 코어로 수신 파형을 

증폭시킵니다. 이로 인해 파형 진폭이 

커져 분해능이 향상됩니다.

QMC 회로
주요 부품들의 개체 차를 센싱으로 최적화

하여 온도 변화 등의 외란 요소를 제거

하는 제어 회로를 탑재했습니다.

기존의 트랜스 방식에서는 앰프와 헤드의 매칭으로 인한 편차나 온도 변화에 따른 

아날로그 파형의 위상 어긋남으로 인해 정도에 영향을 받는 경우가 있었습니다.

QMC 회로는 수신한 차동 파형에 부품의 매칭 처리와 온도 보정 처리를 실시하여 QMC 

파형으로 변환합니다. KEYENCE의 강점인 센싱과 피드백 제어 기술을 통해 항상 최적의 

상태를 유지시켜 줍니다.

주요 부품들을 모니터하여 제어하는 「QMC 회로」

센서 헤드의 실링재로 접착제가 아닌 FKM 패킹을 채택하여 

열악한 환경에서의 사용은 물론, 시간 경과에 따른 열화도 

방지합니다. 커넥터부도 내유성이 높은 케이블이므로 

기름·물이 침투하지 않습니다.

기름·물 환경에서도 사용할 수 있는 IP67G

우수한 내유성의 고성능 투명 수지를 심리스 성형하여 

IP67G에 대응합니다.

따라서 소형 커넥터와 같은 사용 편의성과 2개의 표시등에 

의한 측정 상태의 「가시화」를 동시에 실현합니다.

환경에 강하고 상태 표시가 가능한 중계 앰프

[보호 구조  IP67G에 대해서]

발신 파형 증폭 파형 차분 수신 파형 QMC 파형

IP67G
어느 방향에서 기름 방울이

튀어도 내부로 침투하지 않는다.

규정된 압력·시간에 물 속에 잠겨 있어도

내부로 물이 침투하지 않는다.

분진이 내부로 침입하지 않는다.

보호 구조는 JIS(일본공업규격)에 의거합니다.
* IP67G는 기름 속에 담긴 상태로 사용하는 것을 보증하지는 않습니다.

*QMC＝Quality Monitoring & Controlling

시인성이 뛰어난
동작 모니터

설치 조정이 간단한
포지션 모니터
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「어떤 조건」에서도 측정 가능
12/32/50 mm를 풀 레인지에서 고정도 측정이 가능한 멀티 타입

「수치 급증」 「절대값 오차」가 없는 스케일 쇼트 시스템

절대 위치를 파악하여 언제나 동일한 조건으로 측정

사이즈

135 mm~
스트로크

12 mm/32 mm/50 mm
정도

1 μm~

펄스 카운트 방식

속도가 빨라지거나 충격이 가해지면 수치 급증

으로 「Err」가 표시됩니다. 또한 전원을 재투입하면 

「---」로 표시되어 설정을 새로 하거나 원점 센서를 

확인해야 했습니다.

스케일 쇼트 시스템

CMOS 탑재로 수치 급증이 없기 때문에 택 타임이 

단축되어도 안심할 수 있습니다. 절대 위치를 

항상 파악하고 있으므로 언제나 동일한 조건으로 

측정할 수 있습니다.

GT2 P/H Type 펜슬 형·박스 형
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모방할 수 없는 KEYENCE만의 독자적인 

「스케일 쇼트 시스템Ⅱ」 테크놀로지

긴 수명＆내환경을 실현하는 2가지 고강도 구조

접촉식 센서는 접동하는 스핀들부의 기울기를 제로로 할 수 

없습니다. 이것을 해결하기 위해 전용 커스텀 IC 「I-Processor」를 

적용, 측정값을 보정하여 고정도를 실현했습니다.

스핀들의 기울기를 가상 제로로 보정하는

「I-Processor」

스케일 쇼트 시스템 II의 기술

접촉식 센서는 장기간 사용하면 마찰에 의해 베어링이 파손

되지만 아래의 대책으로 긴 수명을 실현할 수 있습니다.

●　상하 접동 마찰이나 접촉자 설치 시 등의 회전 토크에 강한 고강도 

볼베어링으로 긴 수명을 실현

●　ALL 스테인리스 구조에 의한 경량화를 통해 마찰에 의한 소모도 

최대한 경감

긴 수명 접동 횟수 2억 회 이상 기름 환경에서 사용할 수 있는 IP67G

2억 회 이상

b1

b2

절대값 스케일

a1

a2

초해상
COMS

HL-LED

a1/b1과 a2/b2의 비율을 항상 

모니터합니다. 이것을 커스텀 

IC로 병렬 연산하고 고속으로 

피드백하여 높은 고정도를 

실현했습니다.

* GT2-P 시리즈

* GT2-P12(K)(F)
*2 GT2-P12(K)(F)
     GT2-P12(K)L   
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신개발 디바이스에 의해, 획기적인 시스템을 실현. 「절대값 스케일」을 

통과한 광원에는 균일하고 고휘도로 조사 가능한 「HL-LED」, 수광부에는 

고감도이면서 초해상도의 CMOS를 탑재. 출력 신호를 「I-Processor」로 

연산 처리하여, 절대값을 인식합니다. 이러한 모든 사양을 ø8 mm의 슬림한 

바디에 내장하였습니다.

HL-LED

초해상 CMOS

I-PROCESSOR

점 광원이면서, 조도 얼룩이 없는 균일한 빛을 기존 대비 
9배의 고휘도로 조사할 수 있도록 개발된 새로운 LED.
*HL: High Luminance

절대값 글라스 스케일을 통과한 LED광을 고감도로 
수광하여 높은 해상도로 출력 신호를 내보낼 수 있도록 
화소 수를 기존 대비 2배로 늘린 촬상 소자.

CMOS 센서가 보내온 출력 신호를 고속, 고분해능으로 
연산 처리할 수 있는 새로운 알고리즘이 탑재된 주문형 IC.

ø8 mm

절대값 글라스
스케일

HL-LED

초해상 
CMOS

●　내유 중계 커넥터+내유 케이블

　센서 헤드부뿐만 아니라 중계 커넥터부도 

NEMA Type 13/IP67G를 충족. 센서 케이블에는 

내유성이 매우 강한 PUR(폴리우레탄)을 채택

하여 케이블이 부식되는 현상을 줄였습니다.

●　심리스 구조

　센서 헤드와 바디는 일체형 성형을 통한 심리스 

구조로 디자인되었습니다. 완전 밀페형 구조

이기 때문에 물·기름의 침투 리스크를 줄일 수 

있습니다.

중계 커넥터부, 케이블부를 포함하여 2가지 

규격(NEMA Type 13/IP67G)을 충족. 

물, 기름이 닿는 환경에서도 장소를 가리지 

않고 설치할 수 있습니다.

리니어 볼 베어링 사용



풀 스트로크로 분해능 0.5 μm

롱 타입

새로운 기술이 탑재된 29종류의 모델을

라인업하여 「안심 & 합리화」를 실현

구동 기구가 필요 없으며 종합 정도를 보증

에어 실린더 타입

부품 개수

절감

스트로크

12 mm/32 mm/50 mm
정도

1 μm ~

스트로크

32 mm/50 mm
정도

3 μm /3.5 μm

●　가이드 장착 실린더나 지그 등의 부품을 줄여 비용을 절감할 수 
　있습니다.

●　조립 조정 공정 수를 줄일 수 있으며 센서 하나만으로 종합 정도를 
　보증할 수 있습니다.

●　품종이 다양하고 높이가 변하더라도 롱 레인지로 고정도 측정이 가능 

　합니다.
●　서보 모터로 측정 위치를 제어할 필요가 없어 비용을 줄일 수 있습니다.

다품종

대응

펜슬 형 에어 저측정력 타입 등장

GT2 Variation 다양한 라인업
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0.5

0.0

-0.5

양품

0.4±0.1

불량품

불량품

-0.4±0.1

0.5

0.0

-0.5

양품

불량품

불량품

최대한 부하를 억제하여 측정

저측정력 타입

설치 시의 2가지 고민을 해결

플랜지 설치 타입

고정도화, 수율 향상에 대응

고정도 타입

●　표면 상태의 영향을 받지 않고 저비용으로 고정도 측정이 가능 
　합니다.
●　0.1 N의 측정력으로 제품에 대한 부하를 줄입니다.

●　센서 헤드와 설치 브래킷이 일체화되어 있어 헤드의 위치가 

어긋나지 않습니다. 또한 설치 시 위치 조정도 필요 없습니다.

●　강한 체결에도 헤드가 파손되지 않습니다.

●　고정도 헤드로 고품질의 가공·조립에 대응할 수 있습니다.
●　고분해능으로 정도의 어긋남에 의한 수율을 향상시킬 수 있습니다.

측정력

0.1 N~

브래킷 일체

위치 어긋남 

없음

품질 향상

제품 공차가 ±0.5 mm이고 센서 정도가 ±0.001 mm인 측정을 고정도화하면 

한계값을 더욱 정밀하게 설정할 수 있어 수율을 향상시킬 수 있습니다.

센서 정도:±0.1 mm일 때 센서 정도:±0.001 mm일 때

브래킷과 일체화되어 있어 그대로 설치 가능합니다.

스트로크

12 mm
정도

1 μm ~

스트로크

12 mm/32 mm
정도

1 μm ~

스트로크

12 mm
정도

1 μm ~
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설치 브래킷과 접촉자로 「합리화」를 실현 

선택 사양도 사용 편의성을 추구

모든 범위에서 설치 가능한 ø8 mm의 슬림 바디로 설치 장소에 제약이 없습니다. 전용 브래킷을 사용하면 분할 지그의 

제작이나 가공은 필요 없습니다. 또한 플랜지 타입은 ø10 mm의 구멍을 뚫기만 하면 직접 설치할 수 있습니다.

* 플랜지 타입은 센서 헤드 본체와 브래킷이 일체형으로 되어 있습니다.

설계·가공 공정수를 크게 절감

스핀들 보호 설치 브래킷 & 눌림 파손 방지 설치 브래킷 

OR

모든 범위
설치 가능

좁은 피치로 설치 가능 측면으로 설치 가능

분할 지그를 제작해서
설치했습니다.

3점 체결 브래킷으로
균일하게 설치

헤드의 위치 어긋남이
우려될 때 사용

표준 설치 브래킷기존 플랜지 타입

●　밀착 설치 타입<설치 브래킷F> ●　측면 설치 타입<설치 브래킷B/E>

GT2 Installation 설치 방법

2중 구조 케이스+심리스로 

고강도를 실현했습니다. 

따라서 모든 범위에서 설치

할 수 있습니다.

스핀들의 옆 방향이나 눌리는 방향에서 가해지는 힘이 센서 헤드에 영향을 미쳐 발생할 수 있는 파손을 미리 방지하는

설치 브래킷이 준비되어 있습니다. 만일의 경우에 일어날 수 있는 파손도 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

GT2기존

*OP-88159 스핀들 보호 타입
설치 브래킷R

OP-88159 설치 브래킷R + 
OP-77680 롤러 타입 접촉자 OP-88157 설치 브래킷I

OP-88158 설치 브래킷P
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다양한 용도

내환경성

가공기 등 기름이 닿는 열악한 환경

에서도 사용할 수 있습니다.

절삭 장비의 피드백 제어 가공기에서의 착좌 확인

저측정력

저측정력 타입은 섬세한 대상 물체

도 안정적으로 측정할 수 있습니다.

PCB의 조립 검사 스마트폰의 평행도 측정

공간 절약

설치 피치나 체결 위치에 상관없이 

사용할 수 있습니다.

캠샤프트의 진동 검사 기어 내경 측정

「수치 급증」 없음

택 타임이나 속도가 빠른 용도에서

도 에러 없이 사용할 수 있습니다.

조립 장비의 압입 관리 인라인에서의 제품 혼입 체크

구동부 불필요

에어 실린더 타입은 구동부가 필요 

없어 정도 향상과 비용 절감을 도모

할 수 있습니다.

클러치 부품의 평행도 조립 대상 물체의 높이 확인

11



OK

NG

NG
라인

2색 바 LED를 통해 직감적으로 안정도를 파악할 수 있다.

센서 감도를 간단 조정
다양한 시각 효과로 현장에서의
상태 파악이 쉽다.

OK/NG의 상태가 2색 바 LED로 표시되기 때문에 안정도를 직감적으로 알 수 있습니다. 또한 헤드에도 2색 표시등이 탑재

되어 있어 OK/NG의 상태를 일목 요연하게 볼 수 있습니다. 설정 시에는 여러 대를 사용하더라도 점멸 표시에 의해 위치를 

바로 알 수 있어 손쉽게 조정할 수 있습니다.

측정기인 만큼 앰프의 시각화에도 심혈을 기울였습니다. DIN 설치·패널 설치·여러 대 사용 시의 일괄 표시 앰프 등이 다양하게 

준비되어 있으며, 모든 엠프 상단에 「대형 7세그먼트 LED 표시」, 하단에는 「공차를 알 수 있는 바 LED 2색 표시」를 배치했습니다.

앰프에 바 LED를 탑재하여 측정 상태를 「시각화」

설치 환경에 적합한 앰프로 「시각화」를 실현

앰프 기능으로 「예방 보전」 「예지 보전」을 지원

인디케이터 헤드 2색 LED

앰프

앰프

걸림 체크 기능 :  스핀들의 동작이 원할하지 못하면 알려줍니다.

셀프 타이밍 기능 :  접촉 시 스핀들의 바운드를 감지하고 안정화시켜 타이밍을 자동으로 판별할 수 있습니다.

키 잠금 선택 기능 :  잠금이 단계적으로 이루어져 작업자의 조작 실수를 방지합니다.

다단 출력 설정 :  HH, High, GO, Low, LL의 다단 출력으로 예지 보전이나 다품종 판별에 대응합니다.

●

●

●

●

2색 표시등으로 NG 위치를 한눈에 알 수 있다.

GT2 Usability 사용 편의성
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마스터 대상 물체를 측정하고 [SET] 버튼을 누르기만 하면 기준을 중심으로 상한값과 하한값을 자동으로 설정한 후 즉시 

운전을 시작하는 [자동 공차 튜닝 기능]이 탑재되어 있습니다. 장치 기동 시의 시간을 크게 단축할 수 있습니다.

증설 앰프를 연결하고 다양한 모드 중에서 선택만 

하면 두께나 평탄도의 연산 결과를 표시할 수 있습

니다. PLC의 연산 유닛도 필요 없기 때문에 프로

그램 없이 대응할 수 있습니다. 연산 결과만 표시

하거나 개별 표시도 가능하므로 정량 관리도 간단

합니다.

자동 공차 튜닝 기능

증설 앰프로 간단 연산＆연산 표시

원터치 공차

증설 자동 연산

실제 대상 물체

측정 시작STEP3[SET] 버튼을 누른다.STEP2

마스터 대상 물체

마스터 대상 물체를 넣는다.STEP1

기본 유닛

증설 유닛

증설 가능 증설 유닛

13

두께

평탄도

●　샤프트  직경의  측정

　2대의 센서 헤드 사이에 놓으면 외경을 측정할 수 있습니다.

●　평탄도  확인

　최대값에서 최소값을 빼면 평탄도를 구할 수 있습니다.

●　모든  용도에  대응  가능한  다양한  검출  모드

최대 최소 평탄도 평균 기준차 비틀림 휨 두께STD

보통

P-H

피크 홀드

B-H

보텀 홀드

P-P

피크 투 피크

단독 헤드 복수 헤드/앰프 증설 시(애플리케이션 모드) 

기본 유닛 증설 유닛 계산 결과

최대값

기본 유닛

최소값

증설 유닛 증설 유닛 증설 유닛

계산 결과



다양한 통신 네트워크 대응으로

측정 데이터 활용＆배선 절약 실현
통신 유닛 DL 시리즈는 다양한 라인업으로 각종 기기에 대해 데이터 통신을 실현합니다. 설정 변경 시 뱅크 변경은 물론, 

설정값의 로딩 및 입력을 통해 품종에 대한 대응 폭이 더욱 다양하고 넓어졌습니다. 또한 측정 데이터의 통신도 가능하기 

때문에 상시 데이터 모니터링이나 제품의 트레이서빌리티 관리에도 활용할 수 있습니다.

기존에는 출력 점수만큼 배선이 필요했기 때문에 배선 개수가 

매우 많거나 단자대 공간을 확보하는 것이 어려웠습니다.

DL 시리즈를 사용하면 판정 결과나 측정 데이터의 송수신은 

1개의 배선으로 충분합니다. 배선 공정 수 절감과 데이터 활용

을 동시에 추구할 수 있습니다.

GT2 Network 통신 네트워크

기존 DL 시리즈

14

예를 들어, 기본 유닛과 증설 유닛을 조합하여 총 10대의 앰프에서 각각 HH/High/Go/Low/LL의 5출력을 PLC로 불러들인 경우 

배선 수는 52개(전원선 포함)가 됩니다. 

DL 시리즈로 통신을 하면 기본 유닛의 전원 공급선만 있으면 되므로 배선은 단지 2개뿐입니다. 

배선·설치 공정 수 절감

케이블 

가공 공정 수 절감

단자대와의 

나사 체결 공정 수 절감

단자대 불필요

이 부분의 배선이 불필요
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기본 유닛, 증설 유닛으로 연결된 최대 15대의 데이터를 일괄 

통신. 또한 PC나 PLC에서의 설정값 수정이 가능하기 때문에 공정 

수를 큰 폭으로 절감할 수 있습니다.

여러 앰프의 데이터를 일괄 판독, 설정 변경

●　DL 시리즈 라인업

　배선 절약을 실현하는 오픈 필드 네트워크.

오픈 필드
네트워크 

멀티 앰프 1대에 최대 5대까지 센서 헤드를 

접속할 수 있습니다. 멀티 앰프의 최대 연결 

대수는 3대, 따라서 총 15대까지 센서 

헤드를 접속할 수 있습니다.

멀티 앰프로 더 확실한 배선 절약, 공간 절약

Ethernet (TCP/IP) DL-EN1

EtherCAT DL-EC1A

EtherNet/IPTM DL-EP1

PROFINET DL-PN1

PROFIBUS DL-PD1

DeviceNetTM DL-DN1

CC-Link DL-CL1

RS-232C 통신 DL-RS1A

BCD 출력 DL-RB1A

TCP/IP

통신 

오픈 필드 
네트워크 



지원 서비스

갑작스러운 문제 발생 시에도 안심

당일 배송

선정~도입~지원

글로벌 현지 일괄 지원 시스템

센서의 작은 브래킷부터 현미경, 레이저 마킹기까지 당일 배송을 원칙으로 합니다. 긴급 상황이나 갑작스런 설계 변경이 

있어도 안심할 수 있습니다. 고객의 재고 유지에 따른 비용을 절약할 수 있습니다.

고객이 현지에서 개선,개조,장비 도입 등에 대한 매끄러운 지원을 위해, 당사에 요청해 주시면 다양한 전문 분야의 회사를 

소개해 드리고 있습니다.

직접 주문

빠른 배송

문제 발생 시 대체품도 "당일 배송"이 가능하므로 신속하게 라인 정지 시간을 최소화

고객 KEYENCE

새로운 글로벌 네트워크 구축

고객의 현지 공장

KEYENCE
현지 법인

현지 기구
제작 회사

현지 전기
공사 회사

현지 장비
메이커
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시스템 구성
고객의 사용 환경에 맞는 선택이 가능하도록 다양하게 라인업된 GT2 시리즈를 준비했습니다.

앰프 유닛 p.20

헤드 케이블 p.18

센서 헤드

펜슬 형

박스 형

p.18
p.19

통신 유닛 p.21

GT2의 측정 데이터를

외부로 출력할 때

필요합니다.

설치 브래킷 p.22

필요에 따라

선택해 주십시오.

선택 사양 p.23

앰프 유닛 설치에

필요한 선택 사양 등

상황에 맞게 선택해 주십시오.

접촉자 p.22

표준 장착된 접촉자와는

다른 타입이 필요한 경우

선택해 주십시오.

더스트 부츠 p.23

예비 또는 교환용

●　Ethernet (TCP/IP)
●　EtherCAT
●　EtherNet/IPTM

●　DeviceNetTM

●　PROFINET
●　PROFIBUS
●　CC-Link
●　RS-232C
●　BCD

필수

필수

필수
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측정 범위 표준

1 mm

분해능 0.1 μm
정도 1 μm
（측정 중심 
±0.15 ｍｍ 중 
임의의 0.1 mm 폭）

GT2-S1 

측정 범위 표준

5 mm

분해능 0.1 μm
정도 1 μm
（측정 중심 
±0.3 ｍｍ  중 

임의의 0.2 mm 폭）

GT2-S5 

■  초소형 타입

모델

정도

모델

정도

측정 범위
표준 플랜지 에어 실린더

표준 저측정력 표준 표준 저측정력

12 mm

분해능 0.1 μm
정도 1 μm

GT2-P12K GT2-P12KL GT2-P12KF GT2-PA12K GT2-PA12KL 

분해능 0.5 μm
정도 2 μm

GT2-P12 GT2-P12L GT2-P12F GT2-PA12 GT2-PA12L 

*1  　GT2-P12K(F)/P12(F)의 IP67G/NEMA Type 13, GT2-S1/S5의 IP67G를 충족시키기 위해서는 내유 케이블과 함께 사용해야 합니다.

*2　12 mm, 5 mm, 1 mm 타입만 사용 가능합니다.

모델

정도

센서 헤드 라인업
측정 범위·형상·분해능·정도·설치 방법·측정력에 따라 선택해 주십시오.

■ 펜슬 형

내유 케이블(스트레이트)*1 표준 케이블(스트레이트) 표준 케이블(L자형)*2

GT2-CHP2M 2 m GT2-CH2M 2 m GT2-CHL2M 2 m

GT2-CHP5M 5 m GT2-CH5M 5 m GT2-CHL5M 5 m

GT2-CHP10M 10 m GT2-CH10M 10 m GT2-CHL10M 10 m

— GT2-CH20M 20 m GT2-CHL20M 20 m

■ 센서 헤드 케이블 센서 헤드와 앰프 유닛과의 거리, 환경, 설치 상황에 따라 선택해 주십시오.  (GT2-UB1과는 사용할 수 없습니다.)
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모델

정도
측정 범위

표준 플랜지 에어 실린더 

표준 저측정력 표준 저측정력 표준 저측정력 

12 mm

분해능 0.1 μm
정도 1 μm

GT2-H12K GT2-H12KL GT2-H12KF GT2-H12KLF GT2-A12K GT2-A12KL

분해능 0.5 μm
정도 2 μm

GT2-H12 GT2-H12L GT2-H12F GT2-H12LF GT2-A12 GT2-A12L

32 mm
분해능 0.5 μm
정도 3 μm

GT2-H32 GT2-H32L

— —

GT2-A32

—

50 mm
분해능 0.5 μm
정도 3.5 μm

GT2-H50

— — —

GT2-A50

—

■ 박스 형
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앰프 유닛 라인업
출력 방법·설치 방법·접속 대수에 맞춰서 선택해 주십시오.

증감 방향

펄스 출력 분해능

최소 위상차 

커넥터 타입

커넥터 타입

앰프 유닛 타입 형상/모델

판정 출력
(5점 출력)

DIN 레일 설치 타입 패널 설치 타입 5출력 기능
HH/High/Go/Low/LL의 5가지 상태를 판정

뱅크 기능
상하한 설정값, 프리셋 값 등을 4가지 패턴으로 등록

증설 유닛과의 연산 기능
최대값, 최소값, 평탄도 등의 연산이 가능

아날로그 출력
(4-20 mA)

DIN 레일 설치 타입
3출력 기능
High/Go/Low의 3가지 상태를 판정

뱅크 기능
상하한 설정값, 프리셋 값 등을 4가지 패턴으로 등록

증설 유닛과의 연산 기능
최대값, 최소값, 평탄도 등의 연산이 가능

펄스 출력 

DIN 레일 설치 타입

최소 위상차 선택
[0.5/2.5/5/25 μs]
위치 정보의 일괄 출력이 가능

대형 표시

패널 설치 타입
대형 표시와 버튼으로 조작이 간단
증설 보드를 사용하면 최대 11대까지 
센서 헤드의 접속이 가능
*본체만으로는 센서 헤드 2대까지 접속 가능

멀티 앰프

DIN 레일 설치 타입

1대에 센서 헤드 5대까지 접속 가능
증설 유닛 2대를 증설하면 
최대 15대까지 센서 헤드의 접속이 가능
* 출력에는 통신 유닛(DL시리즈)이 필요합니다. 

커넥터 

기본 유닛
NPN GT2-71MCN

PNP GT2-71MCP

커넥터 

본체
NPN GT2-100N

PNP GT2-100P

증설 보드
(3대/1장)

NPN GT2-E3N

PNP GT2-E3P

멀티 헤드 접속

기본 유닛 GT2-500

증설 유닛 GT2-550

다선

기본 유닛 GT2-71D

다선 커넥터 패널 

기본 유닛
NPN GT2-71N GT2-71CN GT2-75N

PNP GT2-71P GT2-71CP GT2-75P

증설 유닛
NPN GT2-72N GT2-72CN GT2-76N

PNP GT2-72P GT2-72CP GT2-76P
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통신 방식 모델 형상
판정 결과
판독

측정값
판독

제어 입력 공차값
변경

상세 사항

Ethernet (TCP/IP) DL-EN1
TCP/IP 통신을 사용합니다.
통신 프로그램을 작성해서 사용합니다.

EtherCAT DL-EC1A
사이클릭 통신을 사용합니다.
통신 프로그램을 작성할 필요가 없습니다.
설정 변경은 메일 박스 통신을 사용합니다. 

EtherNet/IPTM DL-EP1
사이클릭 통신을 사용합니다. 

통신 프로그램을 작성할 필요가 없습니다. 

설정 변경은 Explicit 메시지 통신을 사용합니다. 

PROFINET DL-PN1
데이터 I/O 통신을 사용합니다.

통신 프로그램을 작성할 필요가 없습니다.

설정 변경은 기록 데이터 통신을 사용합니다.

PROFIBUS DL-PD1
사이클릭 전송을 사용합니다. 

통신 프로그램을 작성할 필요가 없습니다. 

설정 변경은 DP-V1 서비스를 사용합니다. 

DeviceNetTM DL-DN1
I/O 통신을 사용합니다. 

통신 프로그램을 작성할 필요가 없습니다. 

설정 변경은 Explicit 메시지 통신을 사용합니다. 

CC-Link DL-CL1
사이클릭 전송을 사용합니다. 

통신 프로그램을 작성할 필요가 없습니다. 

설정 변경은 핸드 셰이크 제어를 사용합니다. 

RS-232C DL-RS1A
RS-232C 통신을 사용합니다. 

통신 프로그램을 작성하여 통신합니다. 

BCD DL-RB1A
측정값은 입력 단자에 동기화하여 갱신, 

또는 타이머로 자동 갱신합니다. 

스트로브 출력에 동기화하여 판독합니다. 

◎는 배선 절약 및 통신 프로그램 작성이 필요 없음을 나타냅니다.  ○＝통신 프로그램을 작성하여 사용할 수 있습니다.  ×＝사용할 수 없습니다.

통신 유닛 라인업

 

 

기본 유닛
GT2-71N/P
GT2-71CN/CP
GT2-71MCN/MCP
GT2-75N/P
*GT2-71D는 증설하여 
사용할 수 없습니다. 

증설 유닛
GT2-72N/P
GT2-72CN/CP
GT2-76N/P
*기본 유닛 1대에 증설 유닛
14대까지 증설 가능 통신 유닛  

DL시리즈

측면 커넥터로 
증설합니다. 

증설 유닛에 부속된 케이블로
증설합니다. 

증설할 경우 별도의 엔드 
유닛 (OP-26751)을 구입해 
주십시오. 

증설할 경우 기본 유닛을 가장 위로 
하고 세로 방향으로 증설해 주십시오. 

*  가로 방향으로 설치할 경우에는 
별도의 OP-35361(증설 케이블 
300 mm)이 필요합니다. 

기본 유닛과 증설 유닛의 접속시스템 구성
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표준 타입*1

OP-77678
일반적인 측정에

초경 타입*2

OP-77682
초경 합금 사용, 고정도 
측정에

표준 타입(소형)*3

OP-87984
GT2-PA12K/P12 전용

초경 타입(소형)*4

OP-87985
GT2-PA12K/P12 전용

평판 타입
OP-77679
대상 물체가 점이나 곡면 
등인 경우에

롤러 타입
OP-77680
이동하는 대상 물체일 
경우에

불소 수지 타입
OP-80228
대상 물체의 표면이 쉽게 
손상되지 않는 재질

세라믹 타입
OP-81970
대상 물체와 센서를 
전기적으로 절연할 경우에

니들 타입
OP-77681
좁은 장소를 측정할 경우에

오프셋 타입
OP-77683
작은 대상 물체를 여러 곳 
측정할 경우에

스페이서

OP-77684
스핀들을 12.2 mm 연장 
가능

롤러 타입(고정도)
OP-93332
롤러의 편심이 신경 쓰일 
경우에

선택 사양

일반 타입 
[설치 브래킷A] 
(1 mm/5 mm/12 mm 타입용)
OP-76874

측면 설치 타입 
[설치 브래킷B] 
(1 mm/5 mm/12 mm 타입용)
OP-76875

유지력 강화 타입
[설치 브래킷C] 
(1 mm/5 mm/12 mm 타입용)
OP-84396　진동에 강하다

측면 설치 타입
[설치 브래킷E] 
(1 mm/5 mm/12 mm 타입용)
OP-87220　유지력 강화

밀착 설치 타입
[설치 브래킷F] 
(1 mm/5 mm/12 mm 타입용)
OP-87863

스핀들 눌림 방지 타입
[설치 브래킷I] 
(1 mm 타입용) 
OP-88157

스핀들 눌림 방지 타입
[설치 브래킷P] (5 mm/12 mm 타입용)
OP-88158

스핀들 보호 타입
[설치 브래킷R] (5 mm/12 mm 타입용)
OP-88159

유지력 강화 타입
[설치 브래킷D] (32 mm/50 mm 타입용)
OP-84327　진동에 강하다 

■ 설치 브래킷

■ 접촉자

*1　GT2-P12(L/F), GT2-H(A)12(L/F/LF), GT2-H(A)32(L), GT2-H(A)50에 표준 장착
*2　GT2-P12K(L/F), GT2-H(A)12K(L/F/LF), GT2-S1, GT2-S5 에 표준 장착
*3　GT2-PA12에 표준 장착
*4　GT2-PA12K에 표준 장착

ø10의 구멍을 뚫고 검출부를 통과시킨 뒤 고정합니다. 
설치 브래킷D는 ø14의 구명을 뚫고 검출부를 통과시킨 뒤 고정합니다.

*설치 브래킷A·설치 브래킷C와 동일한 설치 방법입니다. 
* GT2-H32L을 접촉자 측을 위로 하여 사용할 경우에는 본체의 설치 구멍을 이용
하여 설치해 주십시오. 

센서 헤드 간 간격은 브래

킷을 동일한 면에 설치한 

경우에는 10 mm, 앞뒤로 

설치한 경우에는 9 mm로 

설치할 수 있습니다. 
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2-ø4

스피드 컨트롤러 
OP-87970
에어 실린더 타입의 에어 조절용

중계 앰프 설치 브래킷
OP-88117
GT2-S1/S5용

리프트 레버
OP-84397
스핀들을 손으로 들어 올릴 때 사용

더스트 부츠
(재질: NBR)
OP-88063
GT2-S1 전용

더스트 부츠
(재질: NBR)
OP-88065
GT2-S5 전용

표준 더스트 부츠 
(재질: NBR)
12 mm용 OP-84332
32 mm용 OP-84459
50 mm용 OP-84460
GT2-PA12K/PA12에는 사용할 
수 없습니다.

불소 고무 더스트 부츠
(재질: FKM)
12 mm용 OP-87859
GT2-PA12K/PA12에는 사용할 
수 없습니다.

교환용 더스트 실
(재질: SUS303)
OP-87932
GT2-PA12K/PA12 전용

센서 헤드 중계 케이블
OP-87431/87432/87433
M8-M8 중계 케이블 3.5 m/7.5 m/9.0 m

앰프 유닛과의 접속용 커넥터 
OP-84338(2개)
센서 헤드 케이블용

코일 튜브
OP-87986
에어 공급용 튜브 GT2-PA12K/PA12 전용

DIN 레일 타입
앰프 유닛 고정 브래킷
OP-76877

엔드 유닛
OP-26751(2개)

소켓 케이블
GT2-CA2M/CA10M
커넥터 타입에 필수

패널 설치 브래킷
OP-84394
패널 타입에 부속

증설 케이블 300 mm
OP-35361
패널 타입의 가로 방향 설치 시 또는 패널 타입과 DL 접속 시 

증설 보드
GT2-E3N/E3P
1장당 3대 증설 가능

설치 브래킷 
OP-84331
테이블 위 등에 설치할 경우

증설 케이블 300 mm
OP-35361
DL과의 접속 시 사용

MIL 커넥터 20핀
OP-22185
1~2CH용

컨택트 AWG24~22용 200개 포함
OP-22186
OP-22185용

컨택트 AWG28~26용 200개 포함
OP-30594
OP-22185용

전용 압접 공구
OP-21734
OP-22186/30594 압접용

■ 더스트 부츠/더스트 실

■ 기타

■ 앰프 유닛 선택 사양(DIN 레일 설치/패널 설치 타입용)

■ 앰프 유닛 선택 사양(GT2-100N/100P용)
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■  초소형

*1　측정 범위란 측정값이 표시되는 범위를 나타냅니다. 동작 범위란 실제로 스핀들이 동작할 수 있는 범위를 나타냅니다.
*2　  GT2-S1：측정 범위 중심 ±0.15 mm 중 임의의 0.1 mm 폭은 1 μm. 영역 전체는 2 μm. GT2-S5：측정 범위 중심 ±0.3 mm 중 임의의 0.2 mm 폭은 1 μm. 영역 전체는 2 μm. 

측정 범위 전체의 직선성은 ±0.15% of F.S.입니다.(F.S.：GT2-S1은 1 mm, GT2-S5는 5 mm)
*3　측정 중심 부근에서의 대표값입니다 . 또한 측정력은 더스트 부츠의 설치 상태에 따라 변하므로 주의해 주십시오 .　*4　주위 온도 20℃일 때의 값입니다.
*5　센서 헤드 케이블로 M8 내유 케이블(GT2-CHP2M/CHP5M/CHP10M)을 사용한 경우.　*6　접촉자는 선택 사양으로 준비되어 있습니다.　*7　중계 커넥터를 포함합니다.
주의: 2014년 4월 15일 이전에 구입한 앰프 유닛과는 접속할 수 없습니다.

모델 GT2-S1 GT2-S5

형상

검출 방식 차동 트랜스
측정 범위*1 1 mm 5 mm
동작 범위*1 2 mm 7 mm
분해능 0.1 μm
정도*2 *4 1 μm(P-P)

측정력*3
하향 설치 시 1.12 N 1.0 N
횡 방향 설치 시 1.1 N 0.95 N
상향 설치 시 1.08 N 0.9 N

샘플링 주기 1 ms
기계적 응답성*4 40 Hz 20 Hz
동작 표시등 2색 LED(적색/녹색) 

내환경성

보호 구조 IP67G(JIS)*5 IP67(IEC)
사용 주위 온도 -10~+55℃(결빙되지 않을 것）
사용 주위 습도 10~85％RH(결로되지 않을 것)
내진동 10~55 Hz 복진폭 1.5 mm X, Y, Z 각 방향 2시간
내충격 1000 m/s2(IEC60068-2-27)

재질

본체 본체 케이스:SUS440C(GT2-S1), SUS430F(GT2-S5), 센서 헤드 중계 커넥터 간 케이블:PUR, 중계 앰프:PPSU
더스트 부츠 NBR
접촉자*6 SUS304, 초경 텅스텐 합금

헤드 케이블 별매(중계 커넥터에 접속)
중량(케이블 별도)*7 약 30 g 약 40 g

사양

■ 펜슬 형 

모델 GT2-P12K GT2-P12KF GT2-P12KL GT2-P12 GT2-P12F GT2-P12L

형상 

검출 방식 스케일 쇼트 시스템Ⅱ　앱솔루트(수치 급증 없음) 타입
측정 범위 12 mm
분해능 0.1 μm 0.5 μm
정도*1 1 μm(p-p) 2 μm(p-p)

측정력*2
하향 설치 시 1.0 N 0.2 N 1.0 N 0.2 N
횡 방향 설치 시 0.95 N 0.15 N 0.95 N 0.15 N
상향 설치 시 0.9 N 0.1 N 0.9 N 0.1 N

샘플링 주기 4 ms
기계적 응답성*1 10 Hz 4 Hz 10 Hz 4 Hz
동작 표시등 2색 LED(적색/녹색) 

내환경성

보호 구조
IP67G(JIS)*3

IP67(IEC)
NEMA Type 13*3

─

IP67G(JIS)*3

IP67(IEC)
NEMA Type 13*3

─

사용 주위 온도 -10~+55℃(결빙되지 않을 것）
사용 주위 습도 35~85％RH(결로되지 않을 것)
내진동 10~55 Hz 복진폭 1.5 mm X, Y, Z 각 방향 2시간
내충격 1000 m/s2(IEC60068-2-27)

재질

본체 본체 케이스: SUS304, 상태 표시등: PET, 센서 헤드 중계 커넥터 간 케이블: PUR, 중계 커넥터: PBT
더스트 부츠 NBR ─ NBR ─

접촉자*4 SUS304, 초경 텅스텐 합금 SUS304, SUS440C

헤드 케이블 별매(중계 커넥터에 접속)
중량(케이블 별도)*5 약 35 g 약 45 g 약 35 g 약 45 g 약 35 g

*1　주위 온도 20℃일 때의 값입니다. 측정 범위 전체.
*2　측정 중심 부근에서의 대표값입니다. 또한 측정력은 더스트 부츠의 설치 상태에 따라 변하므로 주의해 주십시오. 또한 OP-87859 사용 시의 측정력은 상기 값에 0.4 N을 가산해 주십시오.
*3　센서 헤드 케이블로 M8 내유 케이블(GT2-CHP2M/CHP5M/CHP10M)을 사용한 경우.　
*4　접촉자는 선택 사양으로 준비되어 있습니다.　
*5　중계 커넥터를 포함합니다.
주의:   앰프 유닛의 구입 시기에 따라서는 접속할 수 없는 경우도 있습니다. 자세한 사항은 가까운 영업소로 문의해 주십시오. 
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모델  GT2-PA12K  GT2-PA12KL  GT2-PA12  GT2-PA12L

형상

검출 방식 스케일 쇼트 시스템Ⅱ　앱솔루트(수치 급증 없음) 타입
측정 범위 12 mm
분해능 0.1 μm 0.5 μm
정도*1 1 μm(P-P) 2 μm(P-P)

측정력*2
하향 설치 시 1.2 N 0.4 N 1.2 N 0.4 N
횡 방향 설치 시 1.15 N 0.35 N 1.15 N 0.35 N
상향 설치 시 1.1 N 0.3 N 1.1 N 0.3 N

샘플링 주기 4 ms
사용 압력 범위 0.24~0.26 MPa 0.05~0.07MPa 0.24~0.26 MPa 0.05~0.07 MPa
내압력 0.5 MPa
사용 유체 클린 드라이 에어
사용 압력 범위 2색 LED(적색/녹색)

내환경성

보호 구조 IP67(IEC) ─ IP67(IEC) ─

사용 주위 온도 0~+55℃(결빙되지 않을 것）
사용 주위 습도 35~85％RH(결로되지 않을 것)
내진동 10~55 Hz 복진폭 1.5 mm X, Y, Z 각 방향 2시간
내충격 1000m/s2(IEC60068-2-27)

재질

본체 본체 케이스:SUS303, 상태 표시등:PET, 센서 헤드 중계 커넥터 간 케이블:PUR, 중계 커넥터:PBT

스핀들부

SUS430(불소계 코팅)
더스트 실: SUS303/SUS304

/알루미늄(알루마이트 처리)
/특수 폴리에스테르 섬유

SUS430/SUS440C

SUS430(불소계 코팅)
더스트 실: SUS303/SUS304

/알루미늄(알루마이트 처리)
/특수 폴리에스테르 섬유

SUS430/SUS440C

접촉자*3 SUS304, 초경 텅스텐 합금 SUS304, SUS440C
헤드 케이블 별매(중계 커넥터에 접속)
중량(케이블 별도)*4 약 35 g

■  펜슬 형 에어 실린더 타입

*1　주위 온도 20℃일 때의 값입니다. 측정 범위 전체.
*2　GT2-PA12K/GT2-PA12는 0.25 MPa 사용 시의 대표적인 예입니다. 사용하는 에어 압력에 따라 측정력이 달라집니다. 자세한 내용은 표1을 참조해 주십시오.
　　GT2-PA12KL/GT2-PA12L은 0.06 MPa 사용 시의 대표적인 예입니다. 사용하는 에어 압력에 따라 측정력이 달라집니다. 자세한 내용은 표2를 참조해 주십시오.
*3　접촉자는 선택 사양으로 준비되어 있습니다.
*4　중계 커넥터를 포함합니다
주의:   앰프 유닛의 구입 시기에 따라서는 접속할 수 없는 경우도 있습니다. 자세한 사항은 가까운 영업소로 문의해 주십시오. 

0.07 MPa 0.06 MPa 0.05 MPa

GT2-PA12K/PA12
표1. 사용하는 에어 압력별 「스핀들의 위치」와 「측정력」의 관계

GT2-PA12KL/PA12L
표2. 사용하는 에어 압력별 「스핀들의 위치」와 「측정력」의 관계

* 상기 그래프는 하향 설치 시입니다. 횡 방향 설치 시는 -0.05 N, 상향 설치 시는 -0.1 N으로 
해 주십시오.

* 상기 그래프는 하향 설치 시입니다. 횡 방향 설치 시는 -0.05 N, 상향 설치 시는 -0.1 N으로 
해 주십시오.

2 31 4 5 6 7 8 9 10 11 120
0.7

1.2

1.7

0.26 MPa 0.25 MPa 0.24 MPa

2 31 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

스핀들이 늘어나 있는 상태 스핀들이 줄어든 상태스핀들이 늘어나 있는 상태 스핀들이 줄어든 상태

스핀들의 위치 (mm)스핀들의 위치 (mm)

사용 압력 (MPa)사용 압력 (MPa)

측정력(N)측정력(N)
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사양

■ 박스 형

*1　주위 온도 20℃일 때의 값입니다. 측정 범위 전체.
*2　측정 중심 부근에서의 대표값입니다. 또한 측정력은 더스트 부츠의 설치 상태에 따라 변하므로 주의해 주십시오. 
*3　접촉자는 선택 사양으로 준비되어 있습니다. 

모델 GT2-H12K GT2-H12KF GT2-H12KL GT2-H12KLF GT2-H12 GT2-H12F GT2-H12L GT2-H12LF

형상 

검출 방식 스케일 쇼트 시스템　앱솔루트(수치 급증 없음) 타입
측정 범위 12 mm
분해능 0.1 μm 0.5 μm
정도*1 1 μm(p-p) 2 μm(p-p)

측정력*2
하향 설치 시 1.0 N 0.4 N 1.0 N 0.4 N
횡 방향 설치 시 0.9 N 0.3 N 0.9 N 0.3 N
상향 설치 시 0.8 N 0.2 N 0.8 N 0.2 N

샘플링 주기 1 ms
기계적 응답성*1 10 Hz 4 Hz 10 Hz 4 Hz
동작 표시등 2색 LED(적색/녹색)

내환경성

보호 구조 IP67(IEC) ─ IP67(IEC) ─

사용 주위 온도 -10~+55℃(결빙되지 않을 것）
사용 주위 습도 35~85％RH(결로되지 않을 것)
내진동 10~55 Hz　복진폭 1.5 mm　X, Y, Z 각 방향 2시간
내충격 1000 m/s2(IEC60068-2-27)

재질

본체 본체 케이스:아연 다이캐스트, 표시등:폴리아릴레이트(PAR)
더스트 부츠 NBR ─ NBR ─

접촉자*3 SUS304, 초경 텅스텐 합금 SUS304, SUS440C
헤드 케이블 별매(M8 커넥터 접속)
중량(케이블 별도) 약 95 g 약 100 g 약 95 g 약 100 g 약 95 g 약 100 g 약 95 g 약 100 g

모델 GT2-H32 GT2-H32L GT2-H50

형상 

검출 방식 스케일 쇼트 시스템　앱솔루트(수치 급증 없음) 타입
측정 범위 32 mm 50 mm
분해능 0.5 μm
정도*1 3 μm(p-p) 3.5 μm(p-p)

측정력*2
하향 설치 시 2.1 N 1.2 N 3.2 N
횡 방향 설치 시 1.8 N 0.9 N 2.8 N
상향 설치 시 1.5 N 0.6 N 2.4 N

샘플링 주기 1 ms
기계적 응답성*1 6 Hz 5 Hz 7 Hz
동작 표시등 2색 LED(적색/녹색)

내환경성

보호 구조 IP67(IEC) ─ IP67(IEC)

사용 주위 온도
−10~+55℃

(결빙되지 않을 것)

사용 주위 습도
35~85%RH

(결로되지 않을 것)
내진동 10~55 Hz　복진폭 1.5 mm　X, Y, Z 각 방향 2시간

재질

본체 본체 케이스:아연 다이캐스트, 표시등:폴리아릴레이트(PAR)
더스트 부츠 NBR ─ NBR
접촉자*3 SUS304, SUS440C

헤드 케이블 별매(M8 커넥터 접속)
중량(케이블 별도) 약 270 g 약 320 g

*1　주위 온도 20℃일 때의 값입니다. 측정 범위 전체.
*2　측정 중심 부근에서의 대표값입니다. 또한 측정력은 더스트 부츠의 설치 상태에 따라 변하므로 주의해 주십시오. 
*3　접촉자는 선택 사양으로 준비되어 있습니다. 

■ 박스 형(롱 레인지 타입) 
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모델 GT2-A12K GT2-A12KL GT2-A12 GT2-A12L

형상 

검출 방식 스케일 쇼트 시스템　앱솔루트(수치 급증 없음) 타입
측정 범위 12 mm
분해능 0.1 μm 0.5 μm
정도*1 1 μm(p-p) 2 μm(p-p)

측정력*2
하향 설치 시 1.2 N 0.4 N 1.2 N 0.4 N
횡 방향 설치 시 1.1 N 0.3 N 1.1 N 0.3 N
상향 설치 시 1.0 N 0.2 N 1.0 N 0.2 N

샘플링 주기 1 ms
사용 압력 범위 0.25 MPa~0.50 MPa
내압력 1 MPa
사용 유체 드라이 에어
동작 표시등 2색 LED(적색/녹색)

내환경성

보호 구조 IP67(IEC)*3 ─ IP67(IEC)*3 ─

사용 주위 온도 0~+55℃(결빙되지 않을 것）
사용 주위 습도 35~85％RH(결로되지 않을 것)
내진동 10~55 Hz　복진폭 1.5 mm　X, Y, Z 각 방향 2시간
내충격 1000 m/s2(IEC60068-2-27)

재질

본체 본체 케이스:아연 다이캐스트, 실린더부:알루미늄 합금, 에어 피팅 수지부:폴리아세탈, 에어 피팅 금속부:황동 니켈 도금, 표시등:폴리아릴레이트(PAR)
더스트 부츠 NBR ─ NBR ─

접촉자*4 SUS304, 초경 텅스텐 합금 SUS304, SUS440C
헤드 케이블 별매(M8 커넥터 접속)
중량(케이블 별도) 약 145 g

■ 박스 형(에어 실린더 타입)

■ 박스 형(에어 실린더 타입/롱 레인지 타입)

모델 GT2-A32 GT2-A50

형상 

검출 방식 스케일 쇼트 시스템　앱솔루트(수치 급증 없음) 타입
측정 범위 32 mm 50 mm
분해능 0.5 μm
정도*1 3 μm(p-p) 3.5 μm(p-p)

측정력*2
하향 설치 시 2.1 N 3.2 N
횡 방향 설치 시 1.8 N 2.8 N
상향 설치 시 1.5 N 2.4 N

샘플링 주기 1 ms
사용 압력 범위 0.25 MPa~0.50 MPa
내압력 1 MPa
사용 유체 드라이 에어
동작 표시등 2색 LED(적색/녹색)

내환경성

보호 구조 IP67(IEC)*3

사용 주위 온도 0~+55℃(결빙되지 않을 것）
사용 주위 습도 35~85％RH(결로되지 않을 것)
내진동 *4 10~55 Hz　복진폭 1.5 mm　X, Y, Z 각 방향 2시간

재질

본체 본체 케이스:아연 다이캐스트, 실린더부:알루미늄 합금, 에어 피팅 수지부:폴리아세탈, 에어 피팅 금속부:황동 니켈 도금, 표시등:폴리아릴레이트(PAR)
더스트 부츠 NBR
접촉자*5 SUS304, SUS440C

헤드 케이블 별매(M8 커넥터 접속)
중량(케이블 별도) 약 340 g 약 405 g

*1　주위 온도 20℃일 때의 값입니다. 측정 범위 전체.
*2　  측정 중심 부근에서의 대표값입니다. 또한 측정력은 더스트 부츠의 설치 상태에 따라 변하므로 주의해 주십시오.  

사용하는 에어 압력에 의한 측정력의 변화는 없습니다.
*3　배기용 피팅에도 에어 튜브를 접속하여 이물질이 피팅을 통해 내부로 들어가지 않도록 해 주십시오. 
*4　설치 브래킷D(OP-84327)를 사용하는 경우 복진폭은 0.75 mm가 됩니다. 
*5　접촉자는 선택 사양으로 준비되어 있습니다. 

*1　주위 온도 20℃일 때의 값입니다. 측정 범위 전체.
*2　  측정 중심 부근에서의 대표값입니다. 또한 측정력은 더스트 부츠의 설치 상태에 따라 변하므로 주의해 주십시오.  
사용하는 에어 압력에 의한 측정력의 변화는 없습니다.

*3　배기용 피팅에도 에어 튜브를 접속하여 이물질이 피팅을 통해 내부로 들어가지 않도록 해 주십시오. 
*4　접촉자는 선택 사양으로 준비되어 있습니다. 
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사양

■ 판정 출력/아날로그 출력 타입

■ 펄스 출력 타입

*1　증설 유닛 증설 시에는 접속 대수에 따라 아래와 같은 제한이 있습니다.
• 기본 유닛을 포함하여 2~8대 접속 시

- 전원 전압: 20-30 VDC
- 제어 출력 전류: 20 mA 이하
- (GT2-71MCN(P)만) 사용 주위 온도:−10~+45℃

• 기본 유닛을 포함하여 9~15대 접속 시
- 전원 전압: 20-30 VDC
- 제어 출력 전류:10 mA 이하(DL-RB1A의 출력 전류 포함)
- 잔류 전압: 1.5 V 이하
- (GT2-71MCN(P)만) 사용 주위 온도:−10~+45℃

*2　DIN 설치 타입을 사용하는 경우에는 반드시 DIN 레일(금속판에 설치한 상태)에 설치하고 증설하는 경우에는 반드시 엔드 유닛(OP-26751)을 사용해 주십시오.
*3　GT2-71MCN(P)에는 HH/LL이 없습니다. 

모델

NPN 출력
기본 유닛 GT2-71(C)N GT2-75N GT2-71MCN
증설 유닛*1 GT2-72(C)N GT2-76N ─

PNP 출력
기본 유닛 GT2-71(C)P GT2-75P GT2-71MCP
증설 유닛*1 GT2-72(C)P GT2-76P ─

형상 

설치 타입*2 DIN 레일 설치 패널 설치 DIN 레일 설치
증설 가능 대수*1 기본 유닛 1대에 증설 유닛 14대까지 
전원 전압*1 10-30 VDC 리플(P-P) 10% 포함 Class 2 20-30 VDC 리플(P-P) 10% 포함 Class 2
표시 범위 −199.999.9~199.999.9
표시 분해능 0.1 μm

소비 전력
일반 2200 mW 이하(30 V일 때 73.3 mA 이하) 2700 mW 이하(30 V일 때 90.0 mA 이하)
전력 절약(에코 하프) 1800 mW 이하(30 V일 때 60.0 mA 이하) 2300 mW 이하(30 V일 때 76.7 mA 이하)
전력 절약(에코 올) 1700 mW 이하(30 V일 때 56.7 mA 이하) 2200 mW 이하(30 V일 때 73.3 mA 이하)

응답 시간 hsp(3)/5/10/100/500/1000 ms (GT2-Pxxx 사용 시에는 hsp(12)/20/40/400/2000/4000 ms)
제어 출력
(HH/HI/GO/LO/LL)*3

NPN 출력 NPN 오픈 컬렉터 40 V 50 mA 이하　잔류 전압 1 V 이하*1

PNP 출력 PNP 오픈 컬렉터 30 V 50 mA 이하　잔류 전압 1 V 이하*1

제어 입력
타이밍/프리셋/
리셋/뱅크 입력

무전압 입력

아날로그 출력
출력 범위 ─ 4~20 mA 최대 부하 저항 350 Ω
응답 시간 ─ 설정한 응답 시간 +1 ms

내환경성

사용 주위 온도 -10~+50℃(결빙되지 않을 것)*1

사용 주위 습도 35~85％RH(결로되지 않을 것)
내진동 10~55 Hz　복진폭 1.5 mm　X, Y, Z 각 방향 2시간

재질
본체 케이스/전면 커버:폴리카보네이트(PC), 키 톱:폴리아세탈(POM), 
전면 시트:폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 케이블:폴리염화비닐(PVC)

중량

GT2-71N(P)/72N(P) 약 140 g(전원 케이블 포함)
GT2-75N(P)/76N(P) 약 140 g(패널 설치 브래킷, 전면 보호 커버, 전원 케이블 포함)
GT2-71MCN(P)/
71CN(P)/72CN(P)

약 70 g(GT2-CA2M/CA10M 비포함)

모델 GT2-71D

형상 

설치 타입 DIN 레일 설치
증설 가능 대수 1대에 한함
전원 전압 10-30 VDC 리플(P-P) 10% 포함 Class 2
소비 전력 1600 mW 이하(30 V일 때 53.3 mA 이하)
표시등 전원(녹색)/알람(적색) 표시등　펄스 출력 표시등(녹색), 입력 표시등
펄스 분해능 0.1/0.5/1/10 μm에서 선택(출하 시:0.5 μm)
최소 위상차 0.5/2.5/5/25 μs에서 선택(출하 시:2.5 μs)
제어 입력 원점 복귀 무전압 입력(유접점, 무접점)
출력 신호 90° 위상차, 차동 방형파(EIA-422 의거) 4체배
출력 신호 레벨 +5 V

내환경성

사용 주위 온도 -10~+50℃(결빙되지 않을 것）
사용 주위 습도 35~85％RH(결로되지 않을 것)
내진동 10~55 Hz　복진폭 1.5 mm　X, Y, Z 각 방향 2시간

재질 본체 케이스/전면 커버:폴리카보네이트(PC), 케이블:폴리염화비닐(PVC)
중량 약 110 g(전원 케이블 포함)
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모델
NPN 출력 GT2-100N GT2-E3N
PNP 출력 GT2-100P GT2-E3P

형상 

설치 타입 패널 설치 ─

헤드 접속 가능 대수
GT2-100N(P) 단품에서 2대
헤드 보드 증설 1대당 +3대

최대 헤드 보드 3대 증설 시 11대
─

전원 전압 10-30 VDC 리플(P-P) 10% 포함 Class 2 GT2-100N/100P에서 공급
표시 범위  −199.999.9~199.999.9 ─

표시 분해능 0.1 μm ─

소비 전력

일반
4500 mW 이하

(30 V 시, 150.0 mA 이하)
4200 mW 이하

(30 V 시, 140.0 mA 이하)

전력 절약(에코 하프)*1 3700 mW 이하
(30 V 시, 123.3 mA 이하)

4200 mW 이하
(30 V 시, 140.0 mA 이하)

전력 절약(에코 올)*1 3600 mW 이하
(30 V 시, 120.0 mA 이하)

4000 mW 이하
(30 V 시, 133.3 mA 이하)

응답 시간
hsp(3)/5/10/100/500/1000 ms 

(GT2-Pxxx 사용 시에는 hsp(12)/20/40/400/2000/4000 ms)
제어 출력
(HH/HI/GO/LO/LL)

NPN 출력 NPN 오픈 컬렉터 40 V 50 mA 이하*3 잔류 전압 1 V 이하
PNP 출력 PNP 오픈 컬렉터 30 V 50 mA 이하*3 잔류 전압 1 V 이하

제어 입력
타이밍/프리셋/
리셋/뱅크 입력

무전압 입력

입출력 커넥터*2 전원:단자대 접속
입출력:20핀 커넥터(MIL 규격)

30핀 커넥터(MIL 규격)

내환경성

사용 주위 온도
−10~+50℃

(결빙되지 않을 것)

사용 주위 습도
35~85%RH

(결로되지 않을 것)
내진동 10~55 Hz　복진폭 0.15 mm　X, Y, Z 각 방향 2시간

재질

본체 케이스/전면 커버:폴리카보네이트(PC), 
키 톱:폴리아세탈(POM), 

전면 시트:폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
─

중량 약 380 g 약 80 g

*1　센서 헤드를 최대수 접속하고 모든 유닛을 전력 절약 모드로 설정한 경우.
*2　커넥터 및 케이블은 별매입니다. 
*3　센서 헤드를 2대 이상 접속한 경우에는 20 mA 이하가 됩니다. 

■ 대형 표시 타입

*１　DL 시리즈 및 증설 유닛을 접속할 경우에는 반드시 DIN 레일에 설치한 상태에서 접속하고 엔드 유닛(OP-26751 DL시리즈에 부속)을 사용해 주십시오.
*２　DL-RB1A(통신)를 사용할 경우 출력 전류는 10 mA 이하로 해 주십시오. 

모델
기본 유닛 GT2-500
증설 유닛 GT2-550

형상 

설치 타입*1 DIN 레일 설치

증설 가능 대수*2 기본 유닛 포함 최대 3대
(센서 헤드 최대 15대)

전원 전압 20-30 VDC 리플(P-P) 10% 포함(GT2-550의 전원은 기본 유닛에서 공급) Class2

소비 전류
4800 mW

（30 V 시 160 mA 이하）

응답 시간
hsp(3)/5/10/100/500/1000 ms 

(GT2-Pxxx 사용 시에는 hsp(12)/20/40/400/2000/4000 ms)

내환경성

사용 주위 온도 -10~+50℃
사용 주위 습도 35~85％RH(결로되지 않을 것)
내진동 10~55 Hz　복진폭 1.5 mm　X, Y, Z 각 방향 2시간

재질 본체 케이스:폴리카보네이트, 케이블:PVC
중량 GT2-500:약 140 g, GT2-550:약 95 g

■ 멀티 헤드 타입 
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센서 헤드(저측정력 에어 실린더)
GT2-PA12KL / 
GT2-PA12L

중계 앰프 설치 브래킷
OP-88117

센서 헤드(초소형)
GT2-S1

센서 헤드(초소형)
GT2-S5

센서 헤드
헤드 케이블 설치 시

GT2-S1/GT2-S5용

67

ø9.5*

83.8

ø9.5*

GT2-Pxxx용

결속 밴드
(부속)

결속 밴드
(부속)

124.5
이상

최소 10

최소 10

19

13.5
19

41.2

5 1.3

4-M3 나사
깊이 5 이상

13.5

13.5

92
이상

9
2.

19

19

13.519 4

1.2
5

1.3

9
ø2.

대상 모델:GT2-S1/S5

재질:66 나일론

7.6~9.6
（측정 범위 8.1~9.1）

16.8

3.8~5.8
（측정 범위4.3~5.3）

위치 표시등
(POSITION)

동작 표시등

14.2
6.7

M8 케이블용 커넥터

ø3.8
케이블 길이
300 mm 

최소 10

최소 10

ø5

ø8 fg6 

61.1

-0.008
-0.017（ ）*1

17.8

*2
29.2

*1 설치 브래킷 A, B, C, E 고정 가능 범위
*2 설치 브래킷 F 고정 가능 범위

7.6~9.6
（측정 범위 8.1~9.1）

16.8

3.8~5.8
（측정 범위4.3~5.3）

위치 표시등
(POSITION)

동작 표시등

14.2
6.7

M8 케이블용 커넥터

ø3.8
케이블 길이
300 mm 

최소 10

최소 10

ø5

ø8 fg6 

61.1

-0.008
-0.017（ ）*1

17.8

*2
29.2

*1 설치 브래킷 A, B, C, E 고정 가능 범위
*2 설치 브래킷 F 고정 가능 범위

16.8

12.8~19.8（측정 범위 13.8~18.8）
9~16（측정 범위10~15）

ø5

67.1

12

위치 표시등
(POSITION)

동작 표시등

14.2
6.7

ø3.8 
케이블 길이 
300 mm

M8 케이블용 커넥터

최소 10

최소 10

*1 설치 브래킷 A, B, C, E 고정 가능 범위
*2 설치 브래킷 F 고정 가능 범위

ø8 fg6 

61.1

-0.008
-0.017（ ）49.5

*1
54.5

*2

16.8

12.8~19.8（측정 범위 13.8~18.8）
9~16（측정 범위10~15）

ø5

67.1

12

위치 표시등
(POSITION)

동작 표시등

14.2
6.7

ø3.8 
케이블 길이 
300 mm

M8 케이블용 커넥터

최소 10

최소 10

*1 설치 브래킷 A, B, C, E 고정 가능 범위
*2 설치 브래킷 F 고정 가능 범위

ø8 fg6 

61.1

-0.008
-0.017（ ）49.5

*1
54.5

*2

*GT2-CHP2M/CHP5M/CHP10M 사용 시는 ø10

외형 치수도

3.8

10
  

10
  

(6.8)
4.6

~

14.1
 

26.4

(

)

75.2 104.8

0
0.030

12.8

ø8

ø4

44.2

M8 
 

ø3.8
 

150 mm

11.4

~

17.9
 

30.2

10

10 

4.6
(6.8)

ø3.8
 

150 mm

M8  

11.4

12(  ø13) 12(  ø13)

M10 x 0.75

12.8
44.2

90.7

ø4

ø8

3.8

5
6.1 14.1

−0.005
−0.030ø10

ø11

17.9 

30.2

14.1

26.4

13.6

~ ~ 

3.8

17.9

30.2 

 10 

 
10

12.8

14.1

26.4 

75.2
(

)

104.8

44.2

4.6
(6.8)

11.4

ø3.8 
 

150 mm

M8 
 

0
0.030ø8

ø4

~~

4

에어 공급용 조인트
(내경이 2.5 mm인 에어 튜브용)

M8 케이블용 커넥터

표시등

17.4 

~

30.2

13.6

~

26.4

최소 10

최소 10

3.8

0
-0.030ø8

ø3.8
케이블 길이
150 mm

44.2 44.216.5

12.8

4.6

104.8

(11.9)

ø4

 75.2
(고정 가능 
범위)

센서 헤드(표준) 
GT2-P12K/
GT2-P12

센서 헤드(플랜지)
GT2-P12KF/
GT2-P12F

센서 헤드(저측정력)
GT2-P12KL/
GT2-P12L

센서 헤드(에어 실린더 )
GT2-PA12K/
GT2-PA12

104.8

12.8

44.2

3.8

ø5

ø8

44.216.5

(11.9)

4.6

에어 공급용 조인트
(내경이 2.5 mm인 에어 튜브용)

M8 케이블용 커넥터

ø3.8
케이블 길이
150 mm

표시등

최소 10

최소 10

0
-0.030

17.4 

~

30.2

13.6

~

26.4

 75.2 (고정 가능 범위)
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단위: mm

GT2-H12K/GT2-H12 GT2-H12KF/GT2-H12F

ø8 h5( )0
0.006

28
15.5

ø8

ø11.6

ø4

(12.5)
(6.4)

16

(10.1)5.9

(58)

8.7

15.1

3.8 6.4 (9.6)(22)6

66.7 73.1

M8  

45.3

32.8

~

41.5

29.0
~

ø4

28
15.5

ø8

ø11.6

(12.5)
(6.4)

16

(10.1)5.9

(58)

8.7

15.1

3.8 6.4 (9.6)(22)6

66.7 73.1

M8  

45.3

32.8

~

41.5

29.0

~

ø8 h5( )0
0.006

37.6
19.7

17.8

23

5.9
8.7

ø15

30

12.2

17

3.8

(17.8)

12.2 (7.8)

ø5

20

0.3

(11.55)8.15

(25.4)

(14.3)
27.9

(53.3)

116.4

(12.5)

(6.4)

9.7
(88.5)

2.4

90.9 97.3

ø8

(19.8)
25.1

M8  

43.8

77.8

~

47.6

81.6

~

2-ø4.3

ø12 h6( )0
0.011

M8  

15.5 (12.5)

28

(6.4)

(58)

9.7

74.167.8

3.8(22)6
ø4

6.4 (9.6)

5.9 (10.1)
16

1

14

M10 × 0.75

5
ø10 g6( )0.005

0.014

ø8

44.3

31.8

~

40.5

28.0

~
ø8

15.5
(12.5)

28

(6.4)

(58)

9.7

67.8 74.1

3.8(22)6
ø4
6.4 (9.6)

5.9 (10.1)

16

1

14

M10 × 0.75

5
44.3

31.8

~

40.5

28.0

~

M8  

ø10 g6( )0.005
0.014

ø9.5
10.7

1.15

95.3

ø9.5
10.7

1.15

95.3

3.4

119.5

ø9.5 20.35

1.15

9

20.2
3.05ø9.5

92.3

1.15

9

20.2
3.05ø9.5

92.3

37.6
19.7

17.8

23

5.9
8.7

ø15

30

12.2

17

3.8

(17.8)

12.2 (7.8)

ø5

20

0.3

(11.55)8.15

(25.4)

(14.3)
27.9

(53.3)

116.4

(12.5)

(6.4)

9.7
(88.5)

2.4

90.9 97.3

ø8

(19.8)
25.1

M8  

43.8

77.8

~

47.6

81.6

~

2-ø4.3

ø12 h6( )0
0.011

3.4

119.5

ø9.5 20.35
케이블 설치 시
(스트레이트)

센서 헤드(표준)
GT2-H12K/GT2-H12/
GT2-H12KF/GT2-H12F

GT2-H12KL/GT2-H12L GT2-H12KLF/GT2-H12LF센서 헤드(저측정력)
GT2-H12KL/GT2-H12L/
GT2-H12KLF/GT2-H12LF

케이블 설치 시
(스트레이트)

케이블 설치 시
(스트레이트)

케이블 설치 시
(L자형)

케이블 설치 시
(L자형)

센서 헤드(표준)
GT2-H32

센서 헤드(저측정력)
GT2-H32L

케이블 설치 시
(스트레이트)
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외형 치수도

37.6

17.8

152.4

23

5.9

8.7 (14.3)

(6.4)

(53.3)

9.7

17

3.8

(17.8)
30

12.2 (25.4)

ø15 2.4

(106.5)

108.9

115.3

(0.3)

(11.55)

19.7

8.15

20

ø5
12.2 (7.8)

45.9

ø8

(12.5)
(19.8)

25.1

ø12 h6( )+0
-0.011

M8 
 

48.6

100.6

~

52.4

104.4

~

2-ø4.3

(12.5)15.5

5.95 M8 

28

66.7

3.8

15.1

8.7

(58)

29
 

41.5

~ 32.8
 

45.3

3.05

1.05

1.55

ø8h5

ø11.6

6 (22)

~

95.3

ø9.510.75

M8 

37.6
(12.5)
(19.8)

25.1
17.8

(53.3)

88.5

90.99.7

27.9 2.4

23

(14.3)

8.7

5.9

2xø4.3
ø15

30
17

44.3
 

77.8

~ 48.1
 

81.6

~

3.8
(17.8)

(25.4)
12.2

ø12h6

20.35 ø9.5

119.5

M8 

37.6
25.1
17.8

(12.5)
(19.8)

(53.3)

106.5

2.4

9.7

45.89
8.7

5.9

2xø4.3
ø15

30

12.2
(17.8)

(25.4)ø12h6

17 49.1
 

100.6

~

52.9
 

104.4

~

23

(14.3)

3.8

20.35 ø9.5

108.9

137.5

    
(  4 mm  )

   
(  2.5 mm  )

34.5
(9.6)6.4

ø4

97.35

84.85
12.5

8.75

39.8

(5.5)

32.5
25.5

16
(10.1)

5.9

25.15

22.4

1.15

   
(  4 mm  )

   
(  2.5 mm
  )

37
30

19.7
8.15 (11.55)

29.75

27

12.5

(5.5)

75.65

142.7

155.2

0.3

5.6

ø5
12.2 (7.8)

3.4

39

   
(  2.5 mm
  )

   
(  4 mm  )

37
30

19.7
8.15 (11.55)

29.75
27

12.5

(5.5)

93.65

178.7

191.2

5.6

0.3

ø5
12.2 (7.8)

39

3.4

ø14

13.1

15

17.7

18

ø14

15

18

28.1

32.7
15
18

ø14

15

18

28.1

32.7
15

18

3.4

ø9.5

137.5

20.35
케이블 설치 시
(스트레이트)

센서 헤드(표준)
GT2-H50

센서 헤드(에어 실린더)
GT2-A12K/
GT2-A12

저측정력 타입 GT2-A12L/A12KL에는 
더스트 부츠가 없습니다. 

센서 헤드(에어 실린더)
GT2-A32

센서 헤드(에어 실린더)
GT2-A50
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단위: mm

24
8.9

41.8
36.9

3

12.4

 15 20 21.1

17.4

  
 82.9

35.4
75.8

    132.6
 15

14.6

 135°

24
8.9

41.8
36.9

3

12.4

 15 20 21.1

17.4

  
 82.9

35.4
75.8

    132.6
 15

14.6

 135°

44.7
13.9
13.4

7

2.3

23.9

66

1.5

52

19.8

8.5 4.1

20.9
12.2

23.8

11.7

69

38.8

24

49

46

  0.3 m ø4.7

ø15

24
8.9

41.8
36.9

3

12.4

 15 20 21.1

17.4

35.4
75.8  15

14.6

44

ø15

24 22

35
28.6
15

5 15

2-(4.4 × 3.4)

2-ø3.4

6

(22.6) 20.8

53.8

9.2 35.4

6

L

53.8 53.8

10.1 10.1

6

대수 L
1 24
2 48
3 72
4 96
5 120
6 144
7 168
8 192
9 216
10 240
11 264
12 288
13 312
14 336
15 360

0.4
0

45

21

69.5 mm 

45

X X=24 × (A-1) + 21
A     

(73)

11.9

 
1~6 mm

재질:SUS304 재질:폴리카보네이트, SUS

DIN 레일 설치 시 

*케이블 사양 GT2-71N/71P는 ø4.7　12심×갈색·청색 0.20 mm2 ·흑색·백색·회색·주황색·녹색·분홍색·보라색·황색·적색·분홍/보라색 0.15 mm2, 케이블 길이 2 m
 GT2-72N/72P는 ø4.7　10심×흑색·백색·회색·주황색·녹색·분홍색·보라색·황색·적색·분홍/보라색 0.15 mm2, 케이블 길이 2 m

*케이블 사양
케이블 외형 ø4.7 케이블 길이 2 m(GT2-CA2M), 10 m(GT2-CA10M)
12심×갈색·청색 0.20 mm2·흑색·백색·회색·주황색·녹색·분홍색·보라색· 황색·적색·분홍/보라색 0.15 mm2

앰프 유닛
DIN 레일 설치 타입

앰프 유닛
펄스 출력 앰프

GT2-71N/71P/71MCN/71MCP/71CN/71CP

GT2-71D

GT2-71MCN/71MCP/71CN/71CP/72CN/72CP
커넥터부(커넥터 타입/아날로그 출력 타입)

GT2-CA2M/CA10M
접속 케이블

GT2-72N/72P/72CN/72CP

*케이블 사양
케이블 외형 ø4.7  9심×갈색·청색·보라색·분홍색·주황색·녹색·회색·백색·흑색 0.13 mm2, 케이블 길이 2 m

앰프 증설 시

앰프 유닛
패널 설치 타입

DIN 앰프 고정 브래킷(별매)
OP-76877

패널 설치 브래킷(부속)
OP-84394

엔드 유닛(별매)(2개)
OP-26751

GT2-75N/75P/76N/76P

*케이블 사양(앰프 공통)
GT2-75N/75P는 ø4.7 
12심×갈색·청색 0.20 mm2·흑색·백색·회색·주황색·녹색·분홍색·보라색·황색·적색·분홍/보라색
0.15 mm2, 케이블 길이 2 m
GT2-76N/76P는 ø4.7
10심×흑색·백색·회색·주황색·녹색·분홍색·보라색·황색·적색·분홍/보라색
0.15 mm2, 케이블 길이 2 m

패널 절단 치수 패널 설치 시

전면 보호 커버 

재질:(설치 브래킷) 폴리아세탈, 
(전면 보호 커버) 폴라카보네이트
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159.5

79.8

85.2
82

75.849.3

11
12.1

패널 두께 1~6 mm

OP-84331 설치용 나사 구멍
공칭 직경 3 태핑 깊이 최대 5

29.9
60

40

28

138.8

161.8(부속 설치 브래킷 외형)

97.2

(119.6) (139.4)

+1
-076

+1
-0139.5

133

82.7

1.2

1.6

15.1

t=1.6

공칭 직경 3 태핑 나사 
4곳 고정(나사는 부속) 

40

4-ø5

40

34

5.6
150

5.6

28

4-ø3.5

40.5 60

160
150

6.64.6

84.4

외형 치수도

24 25.55

14.5 56(P14 × 4)

21.5

 15

 
15

48

ø3.7
  2 m

58.2

85

53.3

30.3 35.4

71.5

앰프 증설 시

선택 사양 설치 브래킷(OP-84331) 사용 시

부속 설치 브래킷 장착 시 GT2-E3N/E3P 증설 보드

패널 절단 치수

25.55

48

 
15 

56(P14 × 4)14.5

53.3

35.430.3

85

58.2

71.5

24

10.1

6

   

53.8

10.1

L

53.8

6

앰프 유닛
대형 표시 앰프
GT2-100N/100P

앰프 유닛
멀티 헤드 타입 기본 유닛
GT2-500

앰프 유닛
멀티 헤드 타입 증설 유닛
GT2-550

대수 L

1 48

2 96

3 144
C1.5

ø10

16.3
7.8
6

1212

ø8

R6.5

3.5

 

*  0.05

ø10 G8
( )0.027

0.005

5.5~11.3*0.5~1.0*

45° 1°

ø0.025 A

A

재질:SUS304

헤드 설치 브래킷A
OP-76874(별매)

 

C1.5 16.3
7.8
6

12 12

ø8
ø10

R6.5

5

*  0.05

ø10 0.1
0.005

5.5~11.3*0.5~1.0*

45° 1°

ø0.025 A

A

재질:SUS304

헤드 설치 브래킷C
OP-84396(별매)

4-C2

16.3 11

12.1(0.2)

6.3

32

15 3.5

6.510.5

ø8

R3.8

ø4.2

R8

재질:SUS304
아연 

헤드 설치 브래킷B
OP-76875(별매)

헤드 설치 브래킷E
OP-87220(별매)
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재질:SUS303, 
알루미늄 합금,
불소 고무,
폴리에스테르 섬유 복합체

5.5

ø7

ø7.8

16

3.8

5

ø4SR1.5

M2.5 × 0.45 

표준 타입(소형)/초경 타입(소형)
OP-87984/OP-87985

재질:
표준 타입(소형)
SUS304, SUS440C
초경 타입(소형)
SUS304, 초경 텅스텐 합금

단위: mm

A B

ø9.5*

27.2

7.2

2000(GT2-CH2M/GT2-CHP2M)/5000(GT2-CH5M/GT2-CHP5M)/
10000(GT2-CH10M/GT2-CHP10M)/20000(GT2-CH20M)

4.8  4 × 0.22 mm2

B
23 ø7ø9

24.2

Aø9

2000(GT2-CHL2M)/5000(GT2-CHL5M)/
10000(GT2-CHL10M)/20000(GT2-CHL20M)

4.8  4 × 0.22 mm2

1
2

3
4A B

 

C1.5 16.3

1616

17 17

17

ø12
ø14

R8.5

5

6
7.8

*   ±0.05

ø14 0.1
0.005

5.5~11.3*0.5~1.0

45° ±1°

ø0.025 A

A

 

t=5 mm 

11.1

8.523.4
ø8

9.8

ø4.4

1213.9
6

M
4 × 0.7

M4 ×
 0.7

8.5
ø8 0.2000.005

M2.5 × 0.455

4.5 ø7
ø6

ø9

ø7.5

3.5
9.5

7.5

4.5

M2.5 × 0.45

4.4 4 9

ø9

25.3

ø7.6

58.2

ø11.6

ø11.6

81

ø5

M2.5 × 0.45

9

5

SR1.5

5

3.8

M2.5 × 0.45

ø5
SR1.5

5

6.2

21

C0.2

M2.5 × 0.45

ø4
ø1.2

10

8

5

20

ø7.5
ø6

3.5

M2.5 × 0.45

ø1.6

SR0.8

재질:SUS303

재질:불소 수지
(PTFE)

재질:SUS304, 
세라믹

재질:SUS304

재질:SUS304
SUS440C

재질:SUS304
SUS303
SUS440C

재질:SUS304
초경 텅스텐
합금

재질:SUS304
초경 텅스텐 합금

재질:SUS304
초경 텅스텐
합금

M2.5 × 0.45

M2.5 × 0.45
   

6.5 mm

5.5

12.2 2

3.6

ø4

11.7
21.7

M2.5 × P0.45

44.5

3.2
10

ø9

ø9

ø8

재질:SUS303

교환용 더스트 실
OP-87932

ø7.7

10.5

헤드 설치 브래킷D
OP-84327(별매)

헤드 설치 브래킷F
OP-87863(별매)

접촉자 

스페이서(별매)
OP-77684

평판 타입(별매)
OP-77679

롤러 타입(별매)
OP-77680

불소 수지 타입(별매)
OP-80228

롤러 타입(고정도)(별매)
OP-93332

세라믹 타입(별매)
OP-81970

니들 타입(별매)
OP-77681

오프셋 타입(별매)
OP-77683

OP-84332
대상 모델
GT2-P12K(F)/P12(F)
GT2-H12K(F)/H12(F)
GT2-A12K/A12
재질:NBR, SUS304
*  센서 헤드에 장착되어 
있습니다. 

OP-88063
대상 모델
GT2-S1
재질:NBR, 
*  센서 헤드에 
장착되어 있습
니다. 

OP-88065 
대상 모델
GT2-S5
재질:NBR, 
*  센서 헤드에 
장착되어 있습
니다. 

OP-84459
대상 모델
GT2-H32
GT2-A32
*센서 헤드에
장착되어 있습니다.

OP-84460
대상 모델
GT2-H50
GT2-A50
*센서 헤드에
장착되어 있습니다.

OP-87859(별매)
대상 모델
GT2-P12K(F)/P12(F)
재질 :불소 고무, SUS304

센서 헤드 케이블(스트레이트)/(내유 스트레이트)
GT2-CH2M/5M/10M/20M(별매)/GT2-CHP2M/5M/10M(별매)

센서 헤드 케이블(L자형)
GT2-CHL2M/5M/10M/20M(별매)

더스트 부츠 

핀 배치
센서 헤드 케이블(스트레이트/L자형)

A B 외피색
① ① 갈색
② ③ 백색
③ ④ 청색 
④ ② 흑색

*GT2-H32(L)/H50/A32/A50에는 사용할 수 없습니다. 

*GT2-CHP2M/CHP5M/CHP10M 사용 시는 ø10

5

3.8 SR1.5
ø5

M2.5 × 0.45

표준 타입/초경 타입
OP-77678/OP-77682

재질:
표준 타입
SUS304, SUS440C
초경 타입
SUS304, 초경 텅스텐 합금

1313

13 R7.3

재질: SUS303

12
.7

A

ø10 g8 (            )+0.027
+0.005

설치 구멍

* 가공 정도: ±0.05

10 ±0.10.5~1.0*

45°   ±1°

ø0.025 A

재질: SUS303

23

ø14.6

10

1313

13

R7.3

A

ø10 g8 (            )+0.027
+0.005

설치 구멍

*1 가공 정도: ±0.05
*2 10 ±0.1 mm: GT2-(H)(P)(A)12(K)(L), GT2-S5
　 11 ±0.1 mm: GT2-(H)(P)12(K)F(L)

*20.5~1.0*1

45° ° ±1°

ø0.025 A

17 17

17 R9.3

41
10

10

ø18.6

17 17

R9.3

17

재질: SUS303

A

ø10 g8 (            )+0.027
+0.005

설치 구멍

*1 가공 정도: ±0.05
*2 10 ±0.1 mm: GT2-(H)(P)12(K)(L), GT2-S5
　 11 ±0.1 mm: GT2-(H)(P)12(K)F(L)

*20.5~1.0*1

45°   ±1°

ø0.025 A
17 17

17 R9.3

41
10

10

ø18.6

17 17

R9.3

17

재질: SUS303

A

ø10 g8 (            )+0.027
+0.005

설치 구멍

*1 가공 정도: ±0.05
*2 10 ±0.1 mm: GT2-(H)(P)12(K)(L), GT2-S5
　 11 ±0.1 mm: GT2-(H)(P)12(K)F(L)

*20.5~1.0*1

45°   ±1°

ø0.025 A

재질: SUS303

23

ø14.6

10

1313

13

R7.3
A

ø10 g8 (            )+0.027
+0.005

설치 구멍

*1 가공 정도: ±0.05
*2 10 ±0.1 mm: GT2-(H)(P)(A)12(K)(L), GT2-S5
　 11 ±0.1 mm: GT2-(H)(P)12(K)F(L)

*20.5~1.0*1

45° ° ±1°

ø0.025 A

1313

13 R7.3

재질: SUS303

12
.7

A

ø10 g8 (            )+0.027
+0.005

설치 구멍

* 가공 정도: ±0.05

10 ±0.10.5~1.0*

45°   ±1°

ø0.025 A

헤드 설치 브래킷R
OP-88159(별매)

헤드 설치 브래킷P
OP-88158(별매)

헤드 설치 브래킷I
OP-88157(별매)
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천안사무소　TEL: ���-���-����    FAX: ���-���-���� 대구사무소　TEL: ���-���-����    FAX: ���-���-���� 부산사무소　TEL: ���-���-����    FAX: ���-���-����

KK1-2120본서에 수록된 내용은 당사의 사양 변경이나 제품 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
이 카탈로그에 기재된 회사명이나 제품명은 각각의 회사를 대표하는 상표 또는 등록 상표입니다. 본 카탈로그의 무단 전재를 금지합니다.  

www.keyence.co.kr
031-789-4300

KOREA KEYENCE Co., LTD.  키엔스코리아(주)

E -ma i l  :  i n fo@keyence . co . k r

본사 우) ����� 경기도 성남시 분당구 황새울로 ��� (서현동 서현빌딩 �층)  TEL: ���-���- ����    FA X: ���-���- ����

안전하게 사용하기 위하여
KEYENCE 제품을 안전하게 사용하기 위해서는
사용에 앞서 취급 설명서를 충분히 읽어 주십시오.

최신 상품에 대한 판매 여부는 가까운 영업소로 문의해 주십시오

고 객  상 담  대 표  전 화

Copyright © 2016 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved. GT2penAirlowstressShort-KK-C-KO  2120-6  635380


